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MiNi-Mod

Модульный стандарт типоразмера N (1:160)

Введение

Особенности текущей версии документа

Данная версия документа представляет собой рабочий вариант стандарта модульной системы MiNi-Mod для построения модульных макетов в типоразмере N. Этот документ может содержать ошибки различного характера, как незначительные так и принципиальные. Поэтому не рекомендуется использовать данную ревизию документа как окончательный вариант стандарта и руководство к действию.

Если у Вас есть предложения, замечания, желание что-то обсудить, пожалуйста используйте для этого специальный раздел на форуме портала scaletrainsclub.com
Модуль

Геометрия модулей

Геометрические размеры модулей не регламентированы, но желательно использовать следующие рекомендации. Ширину модуля рекомендуется  выбирать равной ширине стыковочного фланца (см. далее п.) т.е. 200мм. Длину модуля рекомендуется выбирать кратной 200мм. Не рекомендуется изготавливать модули длиннее 1200мм.

Используемый путевой материал

На модулях должен быть использован профильный путевой материал с высотой рельса 2.2 мм???  (Code 80). Допускается использование путевого материала с высотой рельса Хзмм??? (Code 55), при условии что ВЕСЬ подвижной состав на ВСЕХ используемых в данный момент модулях в состоянии передвигаться по этому путевому материалу.

Радиусы путей

Минимальный радиус жестко задан. Для основных путей он равен 600мм. На второстепенных путях допускается использование меньших радиусов, но не менее 300мм.

Схема модуля

Основной модуль однопутный. Путь должен быть уложен строго по оси модуля. Опционально допускается постройка двупутных модулей со смещением оси второго пути на 28 мм к краю модуля. В случае стыковки двупутного и однопутного модуля, и условии что второй путь двупутного модуля используется, свободный конец этого пути двупутного модуля в обязательном порядке должен быть оснащен тупиковым упором  предотвращающим выход ПС за габариты модуля.

Торцевой фланец

Основной вариант торцевого фланца представлен на схеме 1.1
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Схема 1.1

Внимание - отверстия диаметром 7мм* должны выполняться после укладки рельсовых плетей, для того что-бы точно выдержать расстояние (6мм+25мм) от УГР до центров отверстий.

* В настоящий момент диаметр отверстий увеличен до 8мм!

Дополнительный вариант торцевого фланца представлен на схеме 1.2
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Схема 1.2

Требование к выполнению отверстий диаметром 7мм* аналогичные предыдущему подпункту.

* В настоящий момент диаметр отверстий увеличен до 8мм!

Расположение модулей

Модули при эксплуатации должны быть расположены на ровных горизонтальных поверхностях типа столешниц. Возможно использование специально изготовленных подставок исключающих случайное опрокидывание модулей.

Механическое соединение модулей

Модули скрепляются между собой при помощи болтов M6 с использованием соответствующих шайб и гаек. Допускается использование т.н. «барашков» вместо стандартных гаек. В случае когда требуются дополнительные крепления допускается использование струбцин и подобных им приспособлений, но при условии что эти устройства не препятствуют надежной установке модулей.

При соединении модулей не используются рельсовые крепления или переходные рельсовые плети. Рельсовые плети заканчиваются на уровне стыковочного фланца и должны быть жестко закреплены у торца модуля. 

Электрическое соединение модулей

Простейшая электрическая схема модуля представлена на схеме 1.3
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Схема 1.3

На каждом модуле в обязательном порядке должны быть предусмотрены две питающие магистрали:

1. Тяговая — постоянный ток или DCC сигнал

2. Для питания аксессуаров и принадлежностей - 16V переменный ток

Разводка питания в пределах модуля производится исключительно от этих магистралей. Дополнительные межмодульные электрические соединения настоятельно не рекомендуются. 

Межмодульные соединения магистралей должны производиться посредством разъемов типа «Банан» (banana jack). Свободные концы выводов магистралей должны быть длиной не менее 10 см.

На каждом модуле должен быть предусмотрен ввод питания от внешнего источника (источников). Разъемы типа «Банан».

В случае эксплуатации модульного макета требующего подключения 2-х и более источников питания - макет делится на отдельные электрически изолированные друг от друга участки (минимальная единица деления — 1 модуль) подключаемые к одному источнику питания.

Любой модуль должен обеспечивать режим (постоянно или путем простой коммутации) при котором возможен сквозной пропуск локомотива/поезда по основному пути запитанному от тяговой магистрали. 

Оформление модулей

Моделируемый сезон на модулях – лето или ранняя осень. Ограничения на модельную эпоху и регион не накладываются.
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